Vétraci jednotky, rekuperace tepla - vydani 07,/2023

DUPLEX

1500 az 8000 Multi-V

univerzalni vétraci jednotky

s protiproudym rekuperacnim

vymenikem - stojate

DUPLEX 1500 az 8000 Multi-V je nova generace univerzalnich
vétracich jednotek s protiproudym rekuperacnim vymeéenikem

ve stojatém provedeni.

Kompaktni vétraci jednotky rady DUPLEX 1500 az 8000

MultiV ve vnitFnim provedeni se pouzivaji pro komfortni vétrani,
teplovzdusné vytapeni a chlazeni malych provozoven, dilen, prodejen,

Skolskych objektd, restauraci, obchodd, sportovnich a pramyslovych hal.

Agregaty jsou urceny pro provoz ve vnitinich krytych a suchych
prostorach. Jednotky jsou vhodné vSude tam, kde je nutno zajistit
efektivni vétrani, pripadné teplovzdusné cirkulacni vytapéni a chlazeni
s minimalnimi provoznimi naklady, tj. s nejvysSsi Géinnosti zpétného
ziskavani tepla, nizkym instalovanym prikonem ventilatort

a minimalni hluénosti.

Jednotky rady DUPLEX Multi-V jsou FeSeny jako kompaktni zarizeni,
obsahujici ve spolecné skfini dva nezavisle rizene EC ventilatory

s dozadu zahnutymi lopatkami, rekuperacni vymenik tepla s velkou
teplosménnou plochou a vysokou Ucinnosti, vysuvné filtry privadéného
i odvadéného vzduchu tridy G4, M5 nebo F7, odvodriovaci vany

a pripadné i interni by-pass a cirkulaéni klapku se servopohonem.
Skrin jednotek je sendvicové konstrukce, sloZzena z lakovaného plechu
(barva RAL 9006) a 30 mm PIR vypIné s vynikajicim koeficientem
tepelné vodivosti (A = 0,024 W,/ mK)].

Vétraci jednotky DUPLEX Multi-V splnuji pozadavky nejprisnéjSich
Evropskych norem:

® Charakteristiky plasté dle EN 1886

® EC motory vyhovuji ErP 2015

® SFP < 0,45 W/ (m’/h) dle PassivHaus*

® Hygienické pozadavky dle VDI 6022

® Pozadavky Narizeni komise (EU) €. 1253 /2014 (Ecodesign)*

DODAVANE MODIFIKACE (LZE VZAJEMNE KOMBINOVAT)

-B s vestavenou by-passovou klapkou
-C s vestavenou cirkulaéni klapkou
-E s vestavenym elektrickym ohrivacem

Prednosti jednotek DUPLEX Multi-V:

Nova konstrukce vétracich jednotek s vynikajicimi parametry
Vyborna tepelna izolace plaste (tiida T2)

Potlaceni tepelnych mostu (trida TB1)

Kompaktni rozmeéry

Jednoducha instalace

Standardizované rozmeéry hrdel

Moznost provedeni s bypassovou a cirkulaéni klapkou
\lysoka uéinnost ventilatort - SFP < 0,45 W,/ (m®/h)*
Vysoka Gcinnost rekuperace protiproudého vymeéeniku
-az93 %

Integrovany systém regulace véetné teplotnich cidel
Integrovany Webserver (regulace aMotion)

Komplexni navrhovy program

*v definované pracovni oblasti

1500 az 8000 Multi-V

-T s vestavénym teplovodnim ohrivacem
- CHF s vestavénym primym chladicem
- CHW s vestavénym vodnim chladicem

\J
vétrani s rekuperaci cirkulaéni vytapéni vétrani bez rekuperace
s dohirevem (s chlazenim) nebo chlazeni (pres by-pass)
B e, .. sanicerstvého venkovniho vzduchu = i, .. sani odpadniho vzduchu T/E... pripojeni Ustfedniho vytapeni/el. ohrivace
= e, .. vystup cerstvého filtrovaného vzduchu =i, .. vystup odpadniho vzduchu CH ... pripojeni chlazeni

NAVRHOVY SOFTWARE

Pro podrobny navrh jednotek fady DUPLEX,
prislusenstvi a regulace doporucujeme vyuzit
specializovany navrhovy program.

Naleznete jej na nasich internetovych
strankach www.atrea.cz.

it peme

VETRANI A VYTAPENI RODINNYCH DOMU A BYTU

ATREA s.ro., Cs. armady 32 Tel.: +420 483 368 133
466 05 Jablonec n. Nisou @ Fax: +420 483 368 112
Ceska republika E-mail: rd@eatrea.cz

www.atrea.cz




VYKONOVE GRAFY

ZAKLADNiIi PARAMETRY

DUPLEX Multi-V 1500 2500 3500 5000 6500 8000
privadény vzduch - max. " m°h’ 2 050 3050 4 500 6 600 7 400 9600
odvadény vzduch - max. ” m'h’ 1800 2700 4450 5800 7100 8 600
max. nominalni pritok vzduchu dle ErP 2018%| m°h’” 1 600 2 350 2750 4 000 4750 5500
Gcinnost rekuperace ? % az 93 %

pocet provedeni a poloh - 2

hmotnost ” kg 210-290 300-380 330-400 380-460 480-570 590-680
max. elektricky prikon kW 1,2 2,3 4.9 6,2 7.5 10,3
napéti \ 230 400 400 400 400 400
frekvence Hz 50

pocet otacek - max. min’ 2920 3 000 2980 2 700 2 820 2 560
topny wkon E zakladni - max. kW 2/ 4.2 7,2 7.2 9.9 9,8
topny wkon E vykonny - max. kW 4.2 8,4 10,8 12,6 14,7 14,7
topny wkon T - max. ¥ kW 22 30 42 51 71 88
chladici wkan CHW - max. kW 16 22 30 42 56 62
chladici vykon CHF - max. kW 10 13 25 37 41 50

" maximalni priitok jednotkami pFi nulovém externim tlaku

# dle mnozstvi vzduchu

SOUHRNNY PREHLED VYKONU

9y zavislosti na vybave
dle typu registru, kapaliny a pritokd
“ pro detailnéjsi informace vyuzijte navrhovy software DUPLEX
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ROZMERY

ZAKLADNIi ROZMERY

STOJATE PROVEDENI
Multi-V 1500 az 8000
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DUPLEX Multi-V 1500 2500 3500 5000 6500 8000
rozmér H mm 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
rozmeér B mm 455 580 665 885 1 0B85 1295
délka L mm 2 600 2 600 2 800 2 800 2 800 2 800
odvod kondenzatu mm 2 32
Pripojovaci hrdla
rozmér X x Y [mm| 300x250 | 300x400 | 400x400 400 x 600 400 x 710 400 x 900

TYPY A ROZMERY PRIPOJOVACICH HRDEL
Zakladni hrdlo Hrdlo s pruznou Hrdlo s klapkou Hrdlo s klapkou
(vstup, vystup) manzetou (pouze vstup) a pruznou manzetou
(vstup, wystup) (pouze vstup)
v o .,
=
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Poznamka: pro detailni konstrukéni a technickeé podklady doporucujeme pouzit specializovany navrhovy program.




INSTALACE A PROVEDENI

MONTAZNi PROVEDENIi A PRIPOJOVACIi HRDLA

Jednotky DUPLEX 1500 az 8000 Multi-V jsou dodavany ve dvou zrcadlovych Jednotky DUPLEX Multi-V se vyznacuiji i Sirokou nabidkou prislusenstvi -
provedenich, které usnadnuji jejich osazeni ve strojovné. hrdla mohou byt volitelné osazena pruznymi prirubami, vstupni hrdla mohou
byt dle pozadavku vybavena uzaviracimi klapkami.

MONTAZNIi POLOHY

STOJATE PROVEDENI provedeni 50/0 - pohled ze strany dveri
Multi-V 1500 az 8000
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Poznamka: pro detailni kanstrukéni a technicke podklady doporucujeme pouzit specializovany navrhovy program.

DALSI VARIANTY DUPLEX MULTI

PARAPETNIi PROVEDENI PODSTROPNi PROVEDENI PODLAHOVE PROVEDENI NASTRESNIi PROVEDENI
DUPLEX Multi 500 az 11000 DUPLEX Multi 500 az 8000 DUPLEX Multi 1500 az 6500 DUPLEX Multi-N 1500 az 11000

N

=

Pro detailni informace viz samostatné katalogové listy.




MANIPULACNI PROSTOR

MANIPULAENIi PROSTOR

Pri instalaci jednotek DUPLEX Multi-V je nutno dbat na zajisténi
predepsaného manipulaéniho prostoru v okoli jednotky.

Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm pro osazeni
potrubi pro odvod kondenzatu DN 32. Toto potrubi je nutno zaustit pres
sifon vysky minimalné 150 mm do kanalizace. Tento prostor je bez
problému zajiStén pri pouziti standardné dodavanych podstavnych noh
z ocelového plechu.

Z ¢Gela jednotky je nutno dodrzet manipulacni prostor pro otevirani celnich
dveri, vymeénu filtrd a servisni a montazni pristup k jednotlivym prvkam
jednotky.

Na jednotlivych schématech je uveden minimalni manipulaéni rozmer.

U vSech jednotek je dale nutno zachovat minimalni manipulacni prostor ze
strany umisténi elektrického rozvadéce regulace dle CSN min. 600 mm.

Manipulaéni prostor prede dvermi Manipulaéni prostor prislusenstvi

regulaéni moduly
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Typ standardni dvere T (mm] | dvere bez pantd T (mm)
7 DUPLEX 1500 MultiV 1400 500
: DUPLEX 2500 Multi-V 1400 600
DUPLEX 3500 Multi-V 1500 680
DUPLEX 5000 MultivV 1500 900
DUPLEX 6500 Multi-V 1 500 1100
DUPLEX 8000 Multi-V 1500 1300

HLADINA AKUSTICKEHO VYKONU L, A AKUSTICKEHO TLAKU L,

Typ Pracouni bod Akusticky vykon L, [dB(A)] Akustického tlaku Ly, [dB(A)]
sani e, sanii, | wtlake, | wtlaki, | jednotka ve vzdalenosti 3 m
DUPLEX 1500 Multiv 1500 m®/h (200 Pa) 54 59 81 81 66 45
DUPLEX 2500 MultiV 2 500 m°/h (200 Pa) 66 70 82 91 76 55
DUPLEX 3500 MultiV 3500 m°/h (200 Pa) 64 66 88 84 73 52
DUPLEX 5000 MultiV 5000 m°/h (200 Pa) 71 74 90 91 79 58
DUPLEX 6500 MultiV 6 500 m°/h (200 Pa) 71 77 95 95 82 61
DUPLEX 8000 MultiV 8 000 m°/h (200 Pa) 74 80 95 98 80 59




DUPLEX MULTI-V - ZAKLADNIi SESTAVA

Zakladni sestava

Kompaktni jednotka v zékladni sestavé obsahuje privodni a odtahovy ventiladtor s volnym obéznym kolem, vyjimatelny protiproudy
rekuperacni vymeénik z tenkosténnych plastovych desek, vysuvné filtry privddéného a odsavaného vzduchu tridy G4 (alternativné M5
nebo F7) a odvodriovaci vanu s hadici pro odvod kondenzatu. Celni dvere zajistuji snadny pristup ke véem vestavénym agregatim

a filtram. Jednotky splfuji poZzadavky Narizeni komise (EU] €. 1253,/2014 (Ecodesign) v definované pracovni oblasti.

Ventilatory

Vsechny jednotky DUPLEX Multi-V jsou vybaveny vysoce Ucinnymi ventilatory (ebm-papst nebo
Ziehl Abegg] s volnymi obéznymi koly a dozadu zahnutymi lopatkami. Ventilatory celé fady jednotek DUPLEX 1500 az 8000 Multi-V
spliuji pozadavky evropské smérnice ErP 2015.

Rekuperacni vyménik
Jediny typ rekuperacniho vymeniku z plastu v protiproudém provedeni s vysokou U¢innosti.
Novéa generace plastovych rekuperatort S7 dosahuje Gcinnosti az 93 %.

DUPLEX MULTI-V - POPIS MODIFIKACI

By-passova klapka (,,B")
Obtok deskového rekuperacniho vymeéniku na strané privadéného vzduchu. By-pass se sklada z protibézné listové klapky a servopohonu.
Osazuje se do prostoru vedle rekuperacéniho vymeéniku uvnit? skifing, nezvétsuje velikost jednotky.

Standardné se osazuje servopohonem typu Belimo 24 V, na poZadavek jinym dle vybéru.

Cirkulaéni klapka (,,C")
Smesovaci klapka slouzici ke smiSeni odvodniho a privadeného vzduchu. Cirkulacni klapka se skladéa z protibézné listové klapky

a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekuperacniho vymeéniku uvniti skiing, nezvetsuje velikost jednotky. Spoleéné s cirkulaéni
klapkou musi byt osazena i uzaviraci klapka e,.

Standardné se osazuje servopohonem typu Belimo 24 V, na pozadavek jinym dle vybéru.

Elektricky ohrivac (,,E”)
Integrované elektrické ohfivace sestavené z PTC (Positive Temperature Coefficient) ¢lanku se univerzalné pouzivaji pro ohirev
privadniho vzduchu. Standardni souéasti elektrického ohrivace jsou vzdy ochranné termostaty (provozni a havarijni s manualnim
resetem) a regulacni modul KM se silovymi spinacimi prvky se spindnim v tzv. nule (SSR). Vestavené elektrické ohrivace jsou

vyuzijte navrhovy software DUPLEX.

Teplovodni ohFivaé (,,T")
Vestavény registr voda-vzduch trifadé (alter. viceradé) konstrukce z médeénych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel pro systémy
do 110 °C a 1,0 MPa. Standardni soucasti ohrivace je vzdy protimrazovy paroplynny kapildrni termostat a pruzné pripojovaci potrubi.
Jednotky v madifikaci T (s teplovodnim ohrivaéem) musi byt vybaveny uzaviraci klapkou privodniho vzduchu e,, doporucujeme
provedeni se servopohonem s havarijni funkci. K ohrivaci Ize alternativné dodat externi regulaéni uzel pro fizeni topného vykonu typu
RE-TPO4 nebo RE-TPO3.

P#imy vyparnik (,CHF*)
Vestaveny registr z médénych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, véetné vany kondenzatu a manostatu. Podle poZzadovaného
vykonu, typu chladiva a vzduchovych parametrid se navrhuje tfi nebo viceradé registry s rliznou vyparovaci teplotou. Volitelne Ize
dodat i dvouokruhovy vyparnik v deleni 1:1 nebo 1:2; pripadné zcela atypicky dle potieby.

Vodni chladié (,CHW")
Vestaveny registr z médénych trubek a nalisovanych hlinikovych lamel, véetné vany pro zachyt kondenzatu se samostatnym odtokem
kondenzatu. Podle pozadovaného vykonu, teploty chladici vody a vzduchovych parametr se dodavaji tii nebo viceradé registry. Vodni
chladi¢ Ize na zakazku vybavit externim regulaénim uzlem R-CHW2 nebo R-CHW3.




DALSi VOLITELNE PRISLUSENSTVIi (ZAKLADNI PREHLED)

Uzaviraci klapky e,; i,

Uzaviraci klapky se standardné osazenym
servopohonem Belimo jsou umistény v hrdle sani
(vstupu do jednotky).

Dodavaiji se nasledujici typy klapek:

- klapka venkovniho vzduchu e, - je povinna
pro madifikaci C (s cirkulacni klapkou) nebo pro
modifikaci T (s teplovodnim ohrivacem)

- klapka odpadniho vzduchu i,

Filtrace vzduchu

Jednotky rady DUPLEX jsou standardné vybaveny filtry
s tridou filtrace G4. Volitelné Ize osadit filtry M5 nebo
F7 na strané privodniho nebo odpadniho vzduchu

s poklesem externiho statického tlaku jednotky

o priblizné 50 az 100 Pa (Cisty filtr) v zavislosti na
prutoku vzduchu, typu jednotky a znecisténi vzduchu.

[RE-TPOx |
Regulacni uzle
vodnich ohfivaéa
Jsou urceny pro regulaci topného vykonu vodnich
ohrivacl. Skladaji se vzdy z trirychlostniho ¢erpadia,
dvou uzaviracich kulovych ventill, pFipojovaciho potrubi.
Podle typu dale obsahuij:
- RE-TPO4 - ctyrcestnd smésovaci armatura

se servopohonem
- RE-TPO3 - tricestna smésSovaci armatura

se servopohonem

[RCHW.x |
Regulacni uzle
vodnich chladicu
Jsou urceny pro regulaci chladiciho vykonu vodnich
chladicu (CHW). Skladaji se vzdy ze dvou uzaviracich
kulovych ventilt, pripojovaciho potrubi a podle typu dale
obsahuiji:
- R-CHW3 - tricestnd smésovaci armatura

se servopohonem
- R-CHW2 - skrtici ventil se servopohonem

Sklonné manometry

Prislusenstuvi filtrt pro jednoduchou vizualizaci aktudlni
tlakové ztraty filtrd. Pro hygienické provedeni jednotek
v souladu s VDI 8022 jsou sklonné manometry
povinné.

FKx |
Nahradni

filtraéni kazety

Sady nahradnich filtracnich kazet v rozmeérech dle

typu jednotky. Dodavaji se s tiidou filtrace G4, M5

aF7

Dodavka v dilech, montaz na stavbheé
Vsechny jednotky Ize volitelné dodat v jednotlivych
dilech, s Upravou pro sestaveni seSroubovanim na
stavbé. Lze tak osadit jednotky i v jinak obtizne
pristupnych prostorach. Trida izolace plasté T2,
tepelné mosty trida TB1.

Pruzné manzety

Hrdla Ize volitelné dodat vEetné pruznych manzet.

Teplovodni ohfivace _
TPO

Samostatné dodavané ohrivace do potrubi pro
pripojeni k jednotkam DUPLEX. Ohfivace jsou
standardné vybaveny paroplynnym kapilarnim
termostatem. Vykony a prumery viz samostatné
katalogové listy.

Clekericke (EPOV |
ohrivace EPO-V

Samostatné dodavané ohrivace do kruhového nebo
hranatého potrubi pro pripojeni k jednotkéam

DUPLEX. Vykony a primeéry viz samostatné

katalogove listy.

Regulace na

konstantni pritok a tlak

Manometry snimajici tlak na ventilatorech

ve spolupraci s regulaci umoznuji inteligentni Fizeni
ventildtory tak, aby dosahovaly prredvoleného pratoku.
Toto prislusenstvi predpoklada osazeni jednotky
digitalni regulaci typu aMation. Po zapojeni dalSiho
manometru (volitelné prislusenstvi) na potrubi
privadeného vzduchu Ize regulovat na konstantni tlak
v privadénem potrubi.

(EPOV |
Elektricke

predehifivace EPO-V

Elektrické ohrivace EPO-V pro zajisténi protimrazové
ochrany rekuperacniho vymeéniku pFi trvalé potiebé
rovnotlakého veétrani. Umistuje se do potrubi na

strané vstupu venkovniho vzduchu do jednotky (e,).
Ovladani zajistuje regulace jednotky DUPLEX typu
aMotion.

Dveie bez pantu

V oddvodnénych pripadech Ize dodat dvere

bez standardné dodavanych pantt. Zmensi se tak
nutny manipulacni prostor pred jednotkou.




Jednotky DUPLEX Multi-V se dodavaji se zakladni vybavou

prvkl regulace nebo s ucelenymi systémy regulace, ktere

byly vyvinuty firmou ATREA.

Systémy obsahuiji i fadu cidel (teploty, vihkosti, kvality vzduchu, CO,)
pro ekonomickeé rizeni provozu.

V soucasné dobé je na tizemi CR a SR vice nez 150 prosko-lenych
servisnich technikd, kteri zajistuji Séfmontaz, uvadéni do provozu,

Vyhody systémi regulace firmy ATREA:

e vwhér vhodného a efektivniho typu regulace podle skutecné funkce
u konkrétni aplikace, s nejnizsimi naklady

e systém regulace je integrovany do zafizeni, vétsina prvku je jiz
zapojena a odzkousena z vyroby, odpada tak vétsina rizik
zpUsobenych Spatnym zapojenim

e u standardnich FeSeni neni nutny projekt systému regulace, Ize

servis a opravy celého zarizeni.

vyuZit typizovanych schémat sestav vyrobce
e jednoduchost propojeni, prehlednost, indikace poruch
e kvalifikovana technicka podpora a poradenstvi

PREHLED SYSTEMU REGULACE DUPLEX

Typ

Pouziti

Ovladani

oo

zakladni

- vSechny elektrické komponenty jsou vyvedeny na pripojovaci rozvodnici umisténou
uvnitt nebo vné jednotky

- standardni soucasti dodavky jednotky jsou ventilatory, servopohony klapek a kapilarni
ochranny termostat teplovodniho ohrivace

- na zakladé konkrétniho poZzadavku jsou jednotky vybaveny vSemi dalSimi prvky
(konkrétni typy servopohond, ¢idla, termostaty, manostaty, ...)

- vhodné pro aplikace, kde je systém regulace dodavan samostatné - napfiklad velké
budovy s centralnim (nadifazenym) systémem fizeni a pod.

zakladni provedeni
(ventilatory, servopohony,
termostaty, manostaty
a dalsi dle volby)
A
|
2

nadrazeny systém regulace

regulace
»CPM"

Standardni funkce regulace CPM

- plynulé fizeni ventilatora

- automatické ovladani klapky bypassu

- protimrazové ochrana rekuperacniho vymeéniku

- spinani elektrického nebo teplovodniho dohrivace

- prepnuti na zvoleny vykon podle externiho signalu

- ovladani uzaviraci klapky na privodu a odtahu

- moznost prednastaveni min. a max. dovolenych otacek

- moznost automatického provozu podle ¢idel (CO,, RH)
s vystupem 0-10V

- vystupy pro ovladani elektrického predehrivace a ohrivace (pulsné
spinano 10 V] nebo vodniho ohrivace (Fizeni signalem O-10 V)

- vystupy pro ovladani chlazeni (primé i vodni), pfipadné
tepelného cerpadla

Ovlada¢ CPM

- dotykovy graficky displej

- tydenni program

- rezim ,party” - pozadavek na vySSi vykon vétrani

- rezim ,dovolenad“ - podle nastaveného datumu

- upozornéni na nutnost vymeny filtru

- automaticky provoz na konstantni vstupni signal -
napr: Fizeni na konstantni tlak

Ovladaé CP 10 RA

- kruhovy voli¢ otacek s tlacitkem povoleni dohifevu

.
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Ovladaé CPM
s dotykovym displejem

Ovladaé CP 10 RA
s otoénym reguldtorem

regulace
»aMotion“

Standardni funkce regulace aMotion

Zakladni modul Elementary aM-CE

- ovladani otacek EC ventildtord (dle nastaveného rezimu)

- automatickeé Fizeni rekuperace tepla i chladu (ovladani by-passu)

- vyhodnocuje a zamezuje vSem havarijnim stavim dle mérenych velicin

- nastaveni zakladnich a uzivatelskych scén a tydennich kalendard pro volbu rezima,
wykonu, teplot a dalsich funkci

- pripojeni pres rozhrani Ethernet pro kamunikaci po internetu

- vstupy pro externi signaly - ovladani napriklad z toalet, kuchyni apod.

- moznost pripojeni ¢idel kvality vzduchu (naprt koncentrace CO, nebo relativni vihkosti)
bud kontaktem, napétim O-10V, nebo po sbérnici.

- vystupy pro plynulé ovliadani elektrického predehrivace a ohrivace (pulsnée spinano 10 V)

- moznost pripojeni az dvou ovladact rdznych typu

- pripojeni na nadirazeny systém protokolem Modbus TCP

Pokrogily modul Legendary aM-CL (modul nabizi funkce shodné s Elementary aM-CE

a jako nadstavbu nize vyjmenované volby)

- Tizeni systemu s VAV boxy

- Fizeni systému se zdroji tepla (tepelna cerpadla, zasobniky tepla apod.)

- komunikace po sbérnici protokolem BACnet

- pripojeni vice nez dvou ovladacu

- vice nez 4 externi sbérnicové prvky (ovladace, cidla CO,, venkovni €idla teploty,....)

- VEtSi pocet nastavitelnych scén (vice nez 10)

- vice nez 2 uzivatelskeé kalendare

- vice nez 4 uzivatelé (mimo servisni pristupy)

Dopliikovy modul aM-1018

- vstupy pro 4 externi signaly - ovladani napriklad z toalet, kuchyni apod.

- Fizeni teplovodnich ohiivacd (O-10 V)

- ovladani cirkulacnich rezimu

Doplitkovy modul aM-1012

- Fizeni chlazeni (primé i vodni) a tepelnych cerpadel

- rotacni regenerator

Dopliikovy modul aM-XCF

- Fizeni jednotky na zakladé méreni pritoku

Doplitkovy modul RD-K

- dalsi vstupy a vystupy vyrazné rozsifujici funkce regulace

Prevodnik BACnet / KNIX

- pripojeni na nadirazeny systém protokolem BACnet nebo KNX

aTouch
(dotykowy ovladac)

aDot
(dotykowy ovladac)

aSpace
(internetové rozhrani)




