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TPO 525 az 15000

teplovodni ohrivace vzduchu

NAVRHOVY SOFTWARE

Teplovodni ohrivace typu TPO se univerzalné pouzivaji

pro ohrev vzduchu u vétracich systému a pro vytapeni

u teplovzdusnych otopnych systému. Lze je pouzit ve vazbe
na kompaktni jednotky rady DUPLEX i jin zarizeni.

Ohrivace TPO se standardne dodavaji v provedeni plaste

z pozinkovaného plechu s vestavénym lamelovym ohrivaéem
Al/Cu. Pripojovaci patrubi na systém UT s vnéjgim zavitem,
rozmeru dle tabulky. Maximalni pripustna teplota topného
meédia je 110 °C a pracovni pretlak do 1,0 MPa.

Pripojovaci hrdla na vzduchotechnické potrubi kruhového nebo
obdélnikového prarezu dle tabulky. Rozmeér a tvar vstupniho

a vystupniho hrdla Ize i kombinovat (ohrivac tak zaroven maze
byt pouzit jako prechod). Ohrivace se osazuji na zavésneé tyce
na kotevni Gchyty, pripadné na konzole. Instalace ohrivace

je pripustna zasadne do temperovanych prostord,

se zarucenou minimalni teplotou +5 °C. Ohrivany vzduch musi
byt filtrovan a nesmi obsahovat korozivné pusobici latky.

Standardni soucasti teplovodniho ohrivace TPO je vestavéna
paroplynna kapilara protimrazové ochrany s prepinacim
kontaktem (max. 230 / 400 V - 10 A) nastavena na +5 °C
a automaticky odvzdusnovaci ventil.

Pro regulaci prutoku vody Ize s vyhodou pouzit samostatné
dodavane regulacéni uzle (typu R-TPO4, R-TPO3, RS-TPO) -
- velikost TPO 8000 a 15000 pouze do cca 2 500 |/h vody).

Dulezita upozornéni:

1) TPO 525 az 6000 a 15000 Ize osadit pouze s pripojo-
vacimi hrdly UT vodorovng, TPO 8000 s hrdly UT shora.

2) V otopném systému UT musi byt osazen odkalovaci filtr
a zajisténa jeho pravidelna kontrola a cisteni.

3) Pri vSech instalacich je nutno pred teplovodni ohrivace
TPO umistit uzaviraci klapku venkovniho vzduchu (se
servopohonem s havarijni funkci) a ucinny vzduchovy filtr

4] Pri osazeni je nutno dodrZzet smér proudéni vzduchu pres
ohriva¢ z divodu umisténi kapilarniho cidla protimrazove
ochrany. Pripojeni vody se doporucuje protismerne ke
smeru proudéni vzduchu.

5) Aut. odvzdusnovaci ventil nesmi byt umistén hlavou svisle dold.

6) Vestavenou paroplynnou kapilaru je vzdy nutno zapaojit
do systéemu protimrazové regulace.

Pro podrobny navrh jednotek Fady DUPLEX,
prislusenstvi a regulace doporucujeme vyuzit
specializovany navrhovy program.

Naleznete jej na nasich internetovych
strankach www.atrea.cz.
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(mm] | (mm] | (mm] | (mm] | ("] | (mm] | kruhové @ D |obdélnikové X x Y| kruhové @ D obdélnikove X x Y
TPO 525.2 / ... 455 | 360 | 150 | 300 | 1/2"| 55 200 200 x 200 - -
TPO 525.3 / ... 485 | 360 | 150 | 300 | 1/2"| 85 200 200 x 200 - -
TPO 900.2 / ... 455 | 480 | 215 | 300 | 1/2"| 55 250 250 x 250 - -
TPO 900.3/ ... 485 | 480 215 300 [1/2"| 85 250 250 x 250 - -
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(mm] | (mm] | (mm] | [ (mm]) | kruhové @ D |obdélnikové X x Y| kruhové @ D obdélnikové X x Y
TPO 2000.x / ... 845 710 380 | 1/2" 85 315 315 x 315 200 az 355 200 az 400 x 200 az 350
TPO 3000 / ... 870 765 510 1" 110 315 400 x 315 250 az 400 250 az 450 x 250 az 450
TPO 4000 / ... 870 835 5395 1" 110 400 400 x 400 315 az 500 300 az 500 x 300 az 500
TPO 6000.x / ... 870 835 815 1" 110 500 500 x 500 400 az 500 400 az 600 x 400 az 600
TPO 8000 50 34511345 50
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TPO 8000.x / ... 900 1000| 825 1" 110 - 630 x 500 500 500 az 800 x 400 az 700
TPO 15000 & zévésy 50 387 L1387 50
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typ L B H G L1 standardni rozméry (mm) limitni rozméry (mm) - na zakazku
(mm] | (mm] | (mm] | [ (mm]) | kruhové @ D |obdélnikové X x Y| kruhové @ D obdélnikové X x Y
TPO 15000.x/..| 1000 |1320| 1000 [11/4"] 126 - 710 x 710 nedoporucuji se| 500 az 1000 x 400 az 800

Poznamka: tuéné vyznaceny standardni rozmeéry (budou dodany, pokud nebude v objednavce uvedeno jinak)

¢ smer pr?udenJ vzdtfchu ” lh odk'al,ova,lm ventil G 1/8 Y
.I, odvzdusnovaci ventil G 1,/8 IKI kapilarni termostat protimrazové ochrany (dl. 6 m)
automaticky (TACO) 230/ 400V - max. 10 A




Tlakova ztrata

Max. topny vykon

Tlakova ztrata
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PRIKLAD OBJEDNAVKY
TPO 3000.3 / 400 x 400 / 2 400 kde: TPO ... teplovodni ohfivac vzduchu
3000 ... velikost (525, 900, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 15000)
3 ... pocet fad
400 x 400 ... rozmér vstupu (pokud neni uvedeno, dodéa se standardni rozmeér - viz tab.)
2400 ... rozmer vystupu (pokud neni uvedeno, doda se standardni rozmer - viz tab.)
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t=+5°C,q=125kg/m° rh.=45 %

Tlakova ztrata

- voda

- 200 = 70 ‘ < 30
e =3 t,.. = +45°C %
@ c =
d S 60 < 25
3 = 3
g 50 ;
Mo N / £ 20
00 g
oo ¢ / 40 / g
00 £, / / % 15
< < / / [/ -
28 Ny~
10 /
-~ // oG /o / L
50 / Yy, 7
/4 10 s <4 /'/
0 0 0 é
O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 500 1 000 1 500 2 000
vzduchové mnozstvi (m°/h) vzduchové mnozstvi (m°/h) prutok vody (I/h)
7 200 7 3 7 a0
] / < saf = /
a o z Y,
3 2 70 @
® 150 =
k‘) o
g g s / 60 N ag /
e 4 >
tE o / / =0 < /| L/
oo 00 /// 20 2 15 / /
oo /
aon / 4 30 / V.
= - / 10 / /
50 / o0
/
5
10 /
L~
0 0 0
0 2000 4000 6000 8000 10000 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 1 000 2 000 3 000 4 000
vzduchové mnozstvi (m°/h) vzduchové mnozstvi (m°/h) prutok vody (I/h)
— 200 —= 140 T T — 30
@© = ©
- [/ $ lh.-+a5°C —] £
e § 120 ) £ 25 /
£ 150 / / = 2 /
j O
M X / 190 & 20 /
oo ¢ 0 /
88 ¢ / 0 5 /
= ©
0 100 / o = 15 /
00
£ // o g
- 40 //
A/ 20 5 -
0 0 0
0 5000 10 00O 15 000 0 5000 10 00O 15 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000
vzduchové mnozstvi (m°/h) vzduchové mnozstvi (m°/h) prutok vody (I/h)
— 200 = L — — 30
3 / 2 |t.,-+a5°C oY €
K 200 < = 25 /
3 150 / = Ll @ /
am 5 e ¥1S e 20 /
d 150 A o 8
00 ' \/ @] 4
00 ¢ / / 300 oG 3
82 2 1o / / 2 50 < 15
- - / / 100 / a\/ e g = /
/ e 5°C /
o9 / Y S =E e = 10 //
(== '/ 7’ 7 00 7
% / 50 /s /
/ d ’ / L~ /
"
0 0 0 j
0 5000 10000 15000 20000 25000 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 2 000 4 000 6 000 8 000
vzduchové mnozstvi (m°/h) vzduchové mnozstvi (m°/h) prutok vody (I/h)
PRIKLAD OBJEDNAVKY
TPO 3000.3 / 400x400 /2400 kde: TPO ... teplovodni ohriva¢ vzduchu
3000 ... velikost (525, 900, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 15000)
3 ... pocet rad
400 x 400... rozmeér vstupu (pokud neni uvedeno, doda se standardni rozmer - viz tab.)
2 400 ... rozmer vystupu (pokud neni uvedeno, doda se standardni rozmér - viz tab.)




