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Legenda: 1 - cirkulaéni vzduch z mistnosti do rekuperacni jednotky
2 - venkovni vzduch privadény zemnim kolektorem
3 - odpadni vzduch (WC, koupelna atd.)
4 - cirkulaéni a vétraci vzduch do obytnych mistnosti
5 - wfuk odpadniho vzduchu po rekuperaci

A - vzduchotechnickéa dvouzénova vytapéeci a vetraci jednotka
Duplex 2000 RD

B - integrovany zasobnik tepla IZT 950

C - drevokotel zplynovaci

D - zemni kolektor

E - solarni vakuove kolektory

Privod vzduchu (1) a (2) se v rekuperacni jednotce smesuije, filtruje a dohriva pred privodem do
vytédpéného prostoru. Venkovni privadény vzduch je v zimé predehrivan v zemnim kolektoru, v letnim
obdobi je zde ochlazovan, takze uvedeny systém muzZe v Iété pracovat také jako klimatizace. Pokud
neni nutné privadeny vzduch ochlazovat, je mozné jej privést mimo zemni kolektor.
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Legenda: 1 - Okenni solarni vzduchovy kolektor
2 - Akumulacni dvojitéa sténa
3 - Cirkulaéni ventilator a filtrace

\Vn&jsi zaskleni kolektorového okna je provedeno ditermickym sklem s k=11 Wm?*K”, vnitFni zaskleni
sklem Heat Mirror s k = 0,7 Wm®K". Zasklena plocha cca 17 m®. Dispoziéni Feeni objektu je Feseno
tak, aby masivni akumulaéni zed zasahovala do kazndé obytné mistnosti v obou podlazich.

obr. 1 - Energetické schéma teplovzduSného vytapeéni s rekuperaci

obr. 2 - Vzduchovy solarni systém s akumulaci tepla ve stredové zdi
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